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Traquer les pannes
intermittentes

Pour le professionnel qui
doit intervenir sur une
installation électrique

d'un véhicule, rien n’est
plus frustrant que la recher-
che d’'une panne intermittente.
L’'homme de I'art se trouve sou-
a4 moins de faire
appel a cette vieille recette que
tous connaissent : une bonne dose
de connaissance, un doigt d’intuition,
et une forte proportion de chance; mais
ce n'est pas toujours suffisant, et puis ne
parlons pas du temps passe.

vent démuni,

De plus la complexité croissante
des installations liee a la multiplication
des connexions (voir I'éditorial paru en
juin dernier dans Auto-Volt), entraine
inévitablement une augmentation des
points faibles et des risques de pan-
nes intermittentes ou non. C'est donc
dans 'optique de détecter rapidement
un incident d'alimentation (+ ou =)
gu'a été créé |I'Exxotest MT 12 V par
Annecy Electronigue dont nous avons
déja présenté un matériel en juin der-
nier. Le principe consiste toujours a
proposer un appareil embarcable, peu
fragile et a lecture directe par diodes
LED.

La batterie, toujours la batterie

Comme pour le Ml 100 et le M| 200,
le MT 12 V utilise pour son fonction-
nement un branchement sur la batte-
rie du vehicule. C'est en effet de cette
source que depend toute l'installation
electrique et que toutes les mesures
realisées le seront par rapport a la bat-
terie aussi bien pour le positif que pour
le négatif. Le branchement est réduit
a sa plus grande simplicité puisqu’il
n'y a aucune polarité a respecter, le
MT 12 V gére automatiquement ce
petit détail de confort et de securité.

Et comme on lit la tension aux bor-
nes de la batterie, il est également trés

'simple de donner a l'utilisateur des

informations sur I'état de celle-ci.
C'est ce qui est réalisé dans la partie
gauche de |'appareil au moyen de :

] diodes LED verte pour des tensions
idéales (supérieure &4 12,4 V au repos
el supérieure a 13,8 V avec circuit de
charge correct) ;

1 diodes LED rouges pour des ten-
sions critiques (moins de 9.5 V au
demarrage, moins de 12,4 V au repos
et plus de 15 V en cas de surtension).
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Présentation du MT 12 V. Blen que 'apparell présente une fagade simpliste avec des diodes fradul-

sant des &bats bon ou mauvals, ces measures sonl

basées sur des comparalsons chiffrdas

par rapper 4 la tension de la baterle. (phote Auto-Volf)

Une surveillance permanente
et simultanée

En dehors de la tension de la batte-
rie, le MT 12 V est capable de surveil-
ler simultanément 5 points différents
d'un circuit :

[] 3 points alimentés en posilif ;

O un point relié au négatif (retour de
masse) ;

] un point d'entrée impulsionnelle
pour le circuit basse tension de |'allu-
mage ou d'une commande d'injecteur.

Pour les 4 premiers poinls, ¢'esl
simple, le point mesuré ne doit pas
avoir une difference de potentiel de
plus de 1,2 V (par rapport au + batte-
rie ou au — batterie selon le circuit
teste). En dehors de cette valeur, Il y
a défaut d'alimentation positive ou
retour de masse defectueux se tradui-
sant par l'allumage de la LED rouge
correspondante.

Pour le test basse tension allumage
ou injection, on se référe a la présence
ou non dun signal.

L'utilisation d'une entree se fait de
la maniére suivante : au repos les LED
sont eteintes ; I'enfoncement d'une
fiche de test dans |'appareil provogue
I'allumage de la LED rouge si le cable
n'est pas relié & un point a contrdler
ou si relié, il ne detecte pas une ten
sion suffisante. Inversement, la LED
verte signale une alimentation cor-
recte (ou un bon retour de masse pour
I'entree negative).

On peut noter gue deux des entrees
(+ et =) sont en liaison avec une
prise TEST. Il s’agit simplement d'un
testeur de polarite. Le fait de toucher
un point allume 'une ou l'autre des
deux diodes vertes S0US les prises +
et — voisines pour |nd|quer la polarite.
Une absence de réaction traduisant
un circuit non alimente ou non relie.

Cette fonction peut apporter une aide
a la pose d'accessoires.

Bien entendu, autant de cables de
mesure que d'entrees sur l'appareil
gont livrés avec ce dernier. Tous sont
munis de fiches rondes ou bananes a
I'exception d'un seul qui comporte une
fiche plate de 6,35 mm a une extre-
mite. Ceci permet un raccordement
par dérivation sur un cable par l'inter-
médiaire d'un connecteur rapide 3M
de la série Scotchlok, type 952. Cette
solution est certainement une des plus
rapides et des plus fiables actuelle-
ment car il faut n'est souvent pas pos-
sible d'acceder a certaines bornes

TEST ALIMENTATIUN PAR RELAIS

Exemple de contréles réallsables sur un circull, 5| les 4 points sont testés simultanément, la méme-

risation des détauts of leur cbsarvation

de firer les conclusions sulvantes : sl 1 -cll-unnl'uni

&t 3 allumé = commandes défectususe ; 5l 2 clignotant el 3 allumé = enfrée de pulssance du relals
incorrects ; sl 3 clignotant = sortie de pulssance de relals (relals 4 changer) ; sl 4 clignotant et 3

aliumé = mauvalss masse du relals,
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QUI EST ANNECY
ELECTRONIQUE ?

C'est une PME savoyarde instal-
lee sur les bord du lac d'Annecy,
a St-Jorioz.
Sa spécialisation : |'électronique
bien slr avec la conception et la
réalisation de circuits imprimes
simples ou double face, ou prévus
pour montages CMS (composants
montes en surface). Un bureau
d'études, un labo-photo et une
trentaines de machines dont cing
a4 commande numerigue consti-
tuent les moyens de production,
Son expérience dans ces domai-
nes remonte a plus de dix ans.
Ses clients : ils sont nombreux
dans le domaine de I'électronique,
de la metrologie et d'autres sec-
teurs. Parmi ceux que connais-
sent nos lecteurs, on pedt citer
notamment Cartier, Métrix, Sie-
mens. Le savoir-faire d'Annecy
Electronigue lui permet de travail-
ler avec ses clients avec des con-
trats « Assurance Qualité Four-
nisseur ».
Ses réalisations : la gamme
d'appareils Exxotest, une ligne de
produits Monitour pour la surveil-
lance du fonctionnement des
machines-outils (tours de décolle-
tage), un Cu-meétre pour la mesure
de I'épaisseur des pistes de cui-
vre sur circuits imprimeés.
Ses ressources humaines :
c'est un des facteurs les plus
impnnants avec une équipe d'une
vingtaine de personnes animée
par M. Bernard Wintz son direc-
teur dont l'expérience dans le
domaine de la metr asso-

ciée a celle de M. André Perrot
dans la réparation automobile a
abouti & la réalisation de la
gamme d'appareils Exxotext.
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