SB 362 est transportable sans
difficulté.

En haut la présentation du 5B
362 montre la propreté de
Pensemble et Uemplacemeni
central disponible pour recevoir
de petits outils (le MI 200
Exxotest par exemple).

En bas on montre le détail avec
la prise @ 7 broches utilisée
lorsgue le SB 362 est rangé
dans le véhicule d assistance.
La petite baladeuse peut rendre
de grands services.
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Souplesse et sécurité
du dépannage avec le coffret

portable SB 362 d’Exxotest

‘est une lapalissade :
un véhicule en panne
ne peut rejoindre |ate-

lier par ses propres moyens.
Le remorgquer est une solution
courante mais parfois délicate
a réaliser (acceés et utilisation

- difficile de la dépanneuse) et
- coliteuse, surtout lorsque la

panne se déclare bénigne.
Dans de nombreux cas
I'intervention d'un profes-
sionnel compétent permet de
faire rentrer les choses dans
I'ordre ou plus simplement de
rétablir un fonctionnement
acceptable pour aller jusqu’a
I'atelier. Ceci est trés vrai
mils ¢'est sans compter avec
les multiples tentatives de
démarrage du véhicule gue
|"automobiliste moyen pra-
tique avant de faire appel au
réparateur ou simplement le
fait de laisser allumés de gros
consommalteurs en E.HEFI{'].E'I!I'II
|'arrivée de I"homme de 1'art.
Au moment de son interven-
tion le dépanneur se trouve
fréquemment en face d'un
véhicule dont une fonction
moteur est défectueuse et de
plus la batterie est vide.
Avanl toute tentative de
dépannage il faut disposer
d’une alimentation électrigue
correcte el puissante de 1'ins-
tallation. C'est ce que propo-
se Exxotest (Annecy Electro-
nigue) avec sa batterie de
sécurité portable 5B 362,

Les points caractéristiques
du 5B 362

Il ne s’agit pas d’une simple
batterie de dépannage mais
d'un ensemble entiérement
automatique destiné au
démarrage de véhicules de
tourisme, essence ou diesel
(12 volts).

Le SB 362 est congu pour
faire partie de la dotation
d'un véhicule de dépannage
mais trouve aussi sa place a

I"atelier. 1l comprend fonda-
mentalement une batterie de
forte capacité associée & un
boitier électronigue : de ges-
tion automatique de la rechar-
ge, el de sécurité électrique
au moment de I'utilisation sur
le véhicule en panne.
Autonome et portable le 5B
362 utilise une batterie proté-
gée contre le renversement.
Pensé par un praticien le 5B
362 comprend une prise allu-
me-cigare pour alimentation
de la baladeuse qui fait partie
de I'ensemble ou pour utilisa-
tion d’autres instruments
12 volts.

Automatisme et sécurité

Ces deux qualités répondent &
une volonté du concepteur
gui voulait éviter les écueils
propres a |'utthsation du cha-
riot de batterie classique, i
SAVOIr

- batterie de dépannage |

déchargée et inutilisable,

- difficulié d’embarquement a
bord du véhicule de dépanna-
EC.

- danger de renversement ou
de projection d’acide,

- risque de court-circuit franc
entre les pinces ou au
moment du raccordement 2
I"installation du véhicule en
panne, .

- nsque d'inversion de polari-
1€ au cours du branchement
sur la battenie du véhicule en
panne.

En reprenant dans 1'ordre ces
différents points les solutions
apportées par SB 362 sont les
suvantes |

- une recharge permanente el
automatique i gestion élec-
tronigue, a partir de la batte-
rie du véhicule de dépannage
ou d'une alimentation d’ate-
lier,

- poignée de préhension et
sangle de transport (poids
I8 kg, tout compris),

Mise en évidence de la protec-
tion assurée conire les risques
de court-circuit.

QUELQUES
CHIFFRES

Le SB 362 est muni d'une
sangle d'épaule pour les
déplacements mains libres
el de deux poignées pour
faciliter le rangement. Son
poids n'excéde pas 18 kg
| pour un encombrement de
I#":’H x 210 x 390 mm.

tLe relais de puissance
{Bosch ou Paris-Rhine) a
un pouvolr de commutation
de 400 A,

|La batterie montée sur le
|SB 362 de démonstration
| était une 360 A 12 V équi-
valant 4 une 43 Ah (type
Duplex Hoppecke) avec
protection contre le renver-
sement.

Le SB 362 fournit automati-
quement son courant a la
batterie extérieure quand la
tension de cette batterie se
trouve dans la plage de ten-
sions comprises entre 3 et
11,7 volts.
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