Exxotest hacen posible que
estos tres adjetivos sean
terminos complementarios.
Hablamos con Stéphane

estrategias en Espana.

Ernest Yinals
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TEST & DIAGNOSIS

n esta ocasion, hemos tenido

oportunidad de comprobar las

prestaciones de dos instrumen-
tos de medida de Exxotest como son el
comprobador de carga/arranque MI250,
el completo controlador de lineas y cai-
das de tension MX100 y el modesto pero
utilisimo lapiz chequeador de circuitos
eléctricos MX12. Estos utiles tienen la pecu-
liaridad de resultar muy simples en su uso,
una maxima que caractenza todos los pro-
ductos de esta marca francesa
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Lo esencial
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El comprobador de carga y arrangue MI250
es la evolucion del MI200, &l instrumento
que desarrollo en el origen de Exxotest su
creador, André Perrot. Este aparato no por
sencillo es menos util: su mision es com-
probar en la bateria que el circuito eléctrico

del vehiculo esta funcionando en sus para-
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“VAMOS HACIA EL CLIENTE"

Stéphane Sorlin, Director Gerente de
Exxotest desde 1995, estd en la plantilla
de esta empresa desde el nacimiento de la
marca en 1989 como division de Annecy
Electronique especializada en Auto-
mocion. En los Ultimos cinco anos,
Exxotest ha duplicado su cifra de negocio, y
ahora esta en plena expansion territorial,
gracias a las nuevas oficinas espanola,
mexicana y estadounidense. Sorlin nos
sefala que el objetivo a corto plazo para
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Staphane Sorin (dcha), Director Gerente de

Exxolest, flanqueado por Fierre Clemangon, de
Exxotest Automadwil en Espadia.

gl MI250, Conectamos el
Ta5d

Empezamos probamdo

caibie rojo &l positivo de ia baleria ya im
medianta el conector en T que suministra Exxolest
con su aparalo, do manara qua queda cerrado &
gl MIZ50
voliaje en la

circuito eldetnico. Inmediatamenta,
empera sU leclura, dandonos &f
columna de leds izquierda. Los leds estardn en
verde mientras se mantenga en los valores
adectados; 5 desciende por
los lads cambian a rojo. En la colum

debajo de los 11 V,
fna gerecha se
muestra [a intensidad. A motor parado y sin
contacioe podemas ooservar que & MIZ50 delecis
una fuga de electncidad: de lo contranio, & valor

e ampera/e sena mfemar 8 0.03 A,

Espana de esta empresa es lograr una red
de distribucion sdlida y solvente que dé
cobertura completa a sus ramas de
Formacion y Reparacion del Automovil. A
medio plazo esta entre los objetivos de la
empresa implantar una factoria en nuestro
pais para el ensamblaje de sus productos,
concretamente en un par de anos. La marca
gala cree que Espana puede ser una exce-
lente plataforma para su expansion en
México y América Latina.
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Lisgamos al momemio clave: el arrangue del motor,
Cuando se pone en marcha &l molor da arranque,
ia infensidad de cormente alcanza su mdximo,
maniras que Daja & volldie arsponidie. En 6sle
caso, ia baleria se encuenira al fingl de su vida Ut
8l como nos mdica & grupo de leds ceniral

superior

Exxotest suministra fambidn una pinza-sonda

agiciona con forma ae puntero que facilita ef

SCCEs0 8 punios de medicidn poco didfanos. Se

El concepto que sigue Exxotest a la hora
de disenar sus productos es conseguir uni-
ficar destacadas prestaciones con un fun-
cionamiento que permita a los profesiona-
les de la reparacion ulilizar estas
herramientas sin tener que preocuparse por
aprender complejos manuales e intentando
cambiar &n lo minimo su forma de trabajar
habitual; en definitiva, sistemas de diag-
nosis que se adapten al profesional, y no
al reves.

Preguntado sobre el valor diferencial que
es capaz de aportar su marca al mercado
de los sistemas de diagndstico electronico

del automavil, Sorlin es claro. Ofrecen pro-

Empiaza la tarea de Tnvestigacidn”: defectar ddnde

esfd ia fuga da comante que hemas consiatado

antenormente. Con el moltor parado y sin contacta
vamos desanchufando fusibles para comprobar st
&5 un sistema concrelo el gue provoca esla masa
no deseada. Tras desechar Ia opoidn de los
circuitos protegidos por fusibles, concluimos gua s8
Irata de algun punto de masa mal aisiado. Para
SONUCIONAND dabenamos revisanos wno a ung, Uno
de los defectos que destapa con faciicad el MI250
&5 que muchas veces se precipita & cambio de la
bateria del vehiculo sin comprobar anfes porgue se

ha descargado en menos empo del previsto.

metros normales de voltaje e intensidad.
Esto nos permite detectar con enorme pre-
cision fugas de corriente por masas ina-
decuadamente aisladas durante la fase de
arranque gel motor (el momento de mayor
solicitud energetica del circuito) y mientras el

motor esta en marcha, momento en el cual

Sorfin ve an ef mercado espafiol una excelents
platatorma para la Amdrica Lating

el alternador se encarga de recargar la
bateria.

El MI250 esta disponible en el mercado por
un asequible precio de 418 €. En su kit
basico se incluyen cables-sonda, pinzas vy

un maletin de transporte.

El poder de la
sencillex

Algo tan simple como comprobar que un cir-

cuito esta discontinuado puede convertirse

Conactamos ol MX12 a los polos de la bateria sin
importar 1a polandad, esle ulilisimo ldpiz-sonda nos
marcard siempre & signo comecto de la cormiente
gue esle layendo. Probamas su funcionamiento
s00re 13 Dateria. La luz verge continua indica que

gsfamas pinchanda” gl poo

negaivo

ductos en los que se aplica el kmow-how
(savoir faire, en su caso) de la empresa
adquirido en otra de sus ramas fundamen-

tales: la de Didactica, especiaimente orien-
tada a disefiar y fabricar equipos para
escuelas de formacion. Dado que en

Exxotest conoccen muy de cerca las nece-

sidades del profesional al que estan for-
mando con los productos de esta rama, pue-
den aportarle herramientas profesionales
mucho mas adecuadas a sus necesidades
cotidianas. “Nuestra intencion es abarcar

toda la cadena, desde la formacion del canal
Constructor hasta las herramientas para el
Reparador del Automdvil”. v
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